
ФАКСЫ:          (812)  327 75 15,  325 62 02
ТЕЛЕФОНЫ:  (812)  331 02 42,  331 02 41, 331 02 43
 E-mail:            sales@npk-mt.spb.ru, gornyi@peterlink.ru
                           www.mtspb.com

199106, Россия, Санкт-Петербург, 22 линия, 3НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

МЕЛЬНИЦЫ  ШАРОВЫЕ
 ЛАБОРАТОРНЫЕ

Предназначены для тонкого
измельчения проб различных
руд и материалов

*    периодический режим
**  непрерывный режим
*** шары в комплект поставки мельниц не входят

 

 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ    ХАРАКТЕРИСТИКА  62 МЛ* 40 МЛ** 48 МЛ** 

Объем барабана, л 1 7 50 
Число оборотов барабана, об/мин 112 88 48; 60 
Крупность исходного материала, мм 1-3 4-6 3-8 
Крупность готового продукта, мм -0,074 -0,074 -0,074 
Шаровая загрузка***, кг 1,6 9 120 
Диаметр шаров, мм 15-20 15-20 20-50 
Мощность двигателя, кВт 0,25 0,75 1,1 
Габаритные размеры, мм 
                       длина 
                       ширина 
                       высота 

 
660 
470 
1100 

 
740 
580 
1200 

 
1300 
830 
1280 

Масса, кг 55 117 560 
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