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ÝÂÑ 10/5

Ñåïàðàòîð ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ñóõîãî ðàçäåëåíèÿ
ñëàáîìàãíèòíûõ ðóä è
íåðóäíûõ ìàòåðèàëîâ
êðóïíîñòüþ 0,1-2 ìì íà
ìàãíèòíûå è íåìàãíèòíûå
ôðàêöèè. Â ëàáîðàòîðíûõ
óñëîâèÿõ ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ êàê
àíàëèçàòîð.

 
ТЕХНИЧЕÑКАЯ ХАРАКТЕРИÑТИКА 
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Производительность, кг/ч, не более 5 
Магнитная индукция в рабочей зоне на 
выступах валка, Òл 1,7 

Диаметр рабочей части валка, мм 100 
Длина рабочей части валка, мм 50 
Êрупность исходного материала, мм, 
не более 2 

Мощность электродвигателя валка, кВт 0,18 
Мощность, потребляемая электромагнитной 
системой, кВт, не более 0,5 

Частота вращения валка, об/мин 70 
Габаритные размеры, мм 
       длина  
       ширина 
       высота 

 
540 
340 
550 

Масса, кг 105 
 


